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1F Diaframma

1 - 7600 Torr 




1E Diaframma

1 - 1000 Torr 




Convezione 4A

10-3 - 1000 Torr 




Convezione MX4A

10-4 - 1000 Torr 




Termocoppia 2A

10-3 - 20 Torr 




Termocoppia MX2A

10-4 - 1000 Torr 




CC-10 Ampia gamma

 10-9 - 1000 Torr 




7B Catodo freddo

 10-7 - 10-3 Torr 




Catodo freddo MX7B

 10-8 - 10-3 Torr 




Catodo freddo MX7M

10-11 - 10-2 Torr 




7E Catodo freddo

 10-8 - 10-2 Torr 




7F/7FC/7FCS Catodo freddo

10-11 - 10-2 Torr 




3F Mini BA Hot Ion

 10-10 - 10-2 Torr 
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Chiamata

Chiamare +1 215 947 2500



Email

Inviate un'e-mail al nostro team di vendita



Citazione

Richiesta di preventivo



Conto

Creare un account



Assistenza tecnica

Assistenza tecnica



Ripetizioni di misurazione dell'inclinazione

Ripetizioni di misurazione dell'inclinazione



Rappresentanti Televac

Rappresentanti Televac
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Contatto
 The Fredericks Company

2400 Philmont Avenue

Huntingdon Valley, PA 19006

+1 215 947 2500
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Condividi/Salva il carrello 
































































